
Korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów lub innych urządzeń elektronicznych jest
dozwolone jedynie w bezpiecznym miejscu, poza strefą ruchu i pracy maszyn.

Niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie operowania
maszynami oraz podczas prowadzenia pojazdów niewyposażonych w zestaw
głośnomówiący.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #3

Korzystanie ze sprzętu 
elektronicznego

Niedozwolone jest korzystanie z urządzeń 
elektronicznych w miejscu pracy sprzętu lub 

w pobliżu czynnego pasa robót/ruchu.



Każdy sprzęt budowlany oraz pojazd na terenie budowy musi być wyposażony w
sygnalizacje świetlną. Maszyny oraz pojazdy o masie pow. 3,5 tony, muszą być
wyposażone w sygnały cofania.

Za rekomendowane rozwiązanie wspomagające bezpieczeństwo manewrów na budowie,
uznaje się dodatkowe kamery cofania lub kamery 360 stopni.

Maszyny mogące zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych linii
energetycznych wysokiego napięcia, muszą być wyposażone w sygnalizator napięcia.

W przypadku braku odpowiednich urządzeń na sprzęcie lub pojeździe, kierujący pracami
jest zobowiązany do wstrzymania pracy jednostki sprzętowej do momentu uzupełnienia
minimalnego wyposażenia.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #2

Wyposażenie sprzętów
i pojazdów

Sprzęt i pojazdy na budowie muszą być wyposażone 
w urządzenia zapewniające bezpieczeństwo -

minimum sygnał świetlny i sygnał cofania



Każdy sprzęt budowlany oraz pojazd na terenie zakładu musi być wyposażony w
sygnalizacje świetlną. Maszyny oraz pojazdy o masie pow. 3,5 tony, muszą być
wyposażone w sygnały cofania.

Za rekomendowane rozwiązanie wspomagające bezpieczeństwo manewrów na zakładzie,
uznaje się dodatkowe kamery cofania lub kamery 360 stopni i czujniki cofania.

W przypadku braku odpowiednich urządzeń na sprzęcie lub pojeździe, kierujący pracami
jest zobowiązany do wstrzymania pracy jednostki sprzętowej do momentu uzupełnienia
minimalnego wyposażenia.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #13

Wyposażenie sprzętów
i pojazdów

Sprzęt i pojazdy na zakładzie produkcyjnym muszą 
być wyposażone w urządzenia zapewniające 

bezpieczeństwo - minimum sygnał świetlny i sygnał 
cofania.



Osoba znajdująca się w pobliżu manewrujących pojazdów lub maszyn, musi zachować
bezpieczny dystans oraz pozostawać w strefie widocznej dla kierowcy lub operatora, poza
tzw. „martwą strefą”.

W sytuacji wspomagania manewrów poprzez wydawanie komend i sygnałów, osoba
kierująca ruchem musi zawsze pozostawać w kontakcie wzrokowym z kierowcą lub
operatorem.

Należy omówić z pracownikami sposoby bezpiecznej współpracy w momencie
wystąpienia sytuacji wymagającej wsparcia kierowców lub operatorów podczas
manewrowania pojazdami lub maszynami.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #5

Manewry pojazdów na 
budowie

Niedozwolone jest przebywanie w obrębie 
manewrujących pojazdów lub maszyn.



Przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie wyznaczyć w Projekcie Organizacji Ruchu
lokalizację alternatywnych ciągów komunikacji pieszej dla poszczególnych etapów robót.
Wszystkie wyznaczone ciągi komunikacji pieszej muszą być wygrodzone barierami typu:

• ogrodzenia panelowe,

• bariery przestawne,

• bariery U-14,

• siatki.

Ciągi muszą być odpowiednio oznakowane - by w jednoznaczny sposób wskazywać
przejście pieszym, utwardzone oraz wyrównane.

W przypadku prowadzenia robót ciężkim sprzętem budowlanym (koparka, koparko-
ładowarka, dźwig) w bezpośrednim sąsiedztwie wygrodzonego ciągu należy wyznaczyć
pracownika asekurującego ruch pieszych w strefie pracy sprzętu.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #6

Zabezpieczenie ciągów 
komunikacyjnych

Wszystkie ciągi komunikacyjne w pobliżu budowy 
należy odgrodzić od strefy robót.



Jednym z podstawowych zagrożeń podczas prac załadunkowych i rozładunkowych jest
ryzyko związane z przygnieceniem czy uderzeniem transportowanym materiałem lub
potrąceniem przez pojazd.

Kierowca znajdujący się w strefie załadunku jest zobowiązany do przebywania w kabinie
bez względu na miejsce za/rozładunku.

Poza strefą biurową wszystkie osoby przebywające na terenie zakładu zobowiązane są do
stosowania hełmów ochronnych, kamizelek odblaskowych i obuwia roboczego.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #3

Strefa załadunku 
materiałów

Niedozwolone jest opuszczanie kabin pojazdów 
przez kierowców podczas załadunku materiałów 

oraz poruszanie się po terenie zakładu bez 
zastosowania środków ochrony indywidualnej.



Stosowanie na budowach miniwozideł nie jest rekomendowane.

Dopuszczenie do użytkowania miniwozideł możliwe jest wyłącznie
w przypadku zapewnienia:

• wyposażenia w kamerę umieszczoną z przodu pojazdu lub,

• osoby wspomagającej bezpieczne i bezkolizyjne przemieszczanie się sprzętu.

W przypadku braku możliwości zapewnienia innego sprzętu transportującego materiał,
kierujący pracami jest zobowiązany do uzgodnienia z pracownikiem służby
bezpieczeństwa bezpiecznej metody wykonania prac.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #12

Miniwozidła

Niedozwolone jest stosowanie miniwozideł bez 
wdrożenia środków zapobiegających kolizjom 

i potrąceniom.



Przegrzanie układu hamulcowego podczas intensywnego użytkowania, spotęgowane
przez zewnętrzne temperatury, stwarza zagrożenie uszkodzenia system hamowania
awaryjnego, a znaczna waga i prędkości walców sprawia,
że maszyny te stają się niebezpieczne w użyciu.

Należy ograniczyć się do używania walców pneumatycznych ogumionych
o obciążeniu mniejszym niż 3 tony na koło, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stosując
wszelkie inne możliwe rozwiązania.

Walce pneumatyczne ogumione z obciążeniem 5 ton na koło (Albaret P5,
P 350, Cat PS 500, Corinsa 21/35, itp.) z obciążeniem 35 ton, muszą zostać odciążone do
21 ton.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #4

Walce pneumatyczne 
ogumione

Niedozwolone jest stosowanie walców 
pneumatycznych ogumionych  

z obciążeniem większym niż 3 tony na koło.



Ze względu na konstrukcję walca i nierównomierne rozłożenie środka ciężkości, istnieje
spore ryzyko przewrócenia się walca tandemowego z bębnem węższym niż 1 metr
w momencie, gdy utraci on przyczepność z podłożem.

Standard dotyczy również maszyn z wynajmu oraz podwykonawców.

STANDARD BEZPIECZEŃSTWA #5

Walce tandemowe

Niedozwolone jest stosowanie walców 
tandemowych z bębnem węższym niż 1 metr.


