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DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
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barwa jaśniejsza od wzorcowej

Współczynnik filtracji [m/d]

Wskaźnik różnoziarnistości [mm/mm]

Wskaźnik piaskowy [%]
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Kapilarność bierna [m]

Wilgotność optymalna [%]

Maksymalna gęstość szkieletu gruntowego [g/cm3]

Zawartość frakcji piaskowej [%]

Zawartość części organicznych

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

Zawartość frakcji pyłowej [%]

Zawartość frakcji iłowej [%]

d60 [mm]

d10 [mm]

0001-7/2024/Czat/KOSMIN

Kruszywo na górne i dolne warstwy nasypu przeznaczone do stosowania w budownictwie drogowym oraz innych obiektach budowlanych.

KOPALNIA CZATOLIN, 99-434 DOMANIEWICE

KOPALNIE SUROWCÓW SKALNYCH KOSMIN SP. Z O.O., BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. IRYSOWA 1, 55-040 KOBIERZYCE
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Zawartość frakcji kamienistej [%]

Zawartość frakcji żwirowej [%]

CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO 

PN-S 02205:1998

OZNACZENIE TYPU - NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO: 0001-7/2024/CZAT/KOSMIN - PIASEK DROBNY CZATOLIN
NAZWA HANDLOWA: PIASEK ŚREDNI 0/2

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE:

INFORMACJA TOWARZYSZCZĄCA WYROBU BUDOWLANEGO
NUMER REFERENCYJNY KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIOWOŚCI UŻYTKOWYCH:

 




