DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
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EUROVIA souone
vinet 4 ;
’ nr 0006-10/2023/Czat/KOSMIN
Niepowtarzalny kod 182A400L0C1-0006-10/2023/CZAT/KOSMIN - KRUSZYWO GRUBE 2/8 mm CZATOLIN
identyfikacyjny typu wyrobu: NAZWA HANDLOWA: ZWIR 2/8
Informacje dotyczace danych odbiorcy, okresu sprzedaiy oraz wielkosci partii zawarte s3 w stopce karty infor jnej znak ia znak CE.
Zamierzone zastosowanie 1. Przy ie betonu do ia w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych
lub zastosowania:
Producent: KOPALNIE SUROWCOW SKALNYCH KOSMIN SP.Z 0.0. kopalnia:
Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce KOPALNIA CZATOLIN, 99-434 DOMANIEWICE

System(y) oceny i weryfikacji
statoscl wiaéciwoécl utytkowych: System 2+

Norma zharmonizowana:

1. EN 12620:2002+A1:2008 - Kruszywa do betonu
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[ wihasciwosci Uzytk
ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACJIE TECHNICZNE
ZASADNICZE wiasciwoscl POZIOM / KLASA EN 12620:2002+A1:2008
:2002+A1:
CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWE KATEGORIA
WLASCIWOSCI OWE
'Wymiar kruszywa Oznaczenie d/D 2/8
Uziarnienie:
- uziarnienie Kategoria uziarnienia G85/20
- tolerancja uziarnienia Kategoria tolerancji NPD
- typowy przesiew % D/2»37%
Ksztatt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztaft kruszywa grubego:
- wskainik plaskosci Kategoria FI Fl,o
- wskaznik ksztaftu Kategoria SI 5'15
pa2,68+0,03
Gestosé ziarn Wartoéci deklarowane [M(/m"] prd 2,6140,02
pssd 2,62 £ 0,02
Nasigkliwos¢ Kategoria WA24 WA42
Pyty Kategoria fio
Obecriof¢ zank Bzcen Zawartos¢ muszli w kruszywie grubym Kategoria SC. NPD
Odpornos¢ na rozdrabnianie Kategoria LA LA)s
drabnianie/kr: ni
Odpornodé na rozdrabnlan e/kruszenie Odpornosé na uderzenie Kategoria SZ NPD
= -
sl . Ve gribego Kategoria PSV PSV,44
od, <t | e/ do warstw nawierzchniowych
> Ipm‘nla bna pol ero:rcaln e | = o Ederar 5 Kategoria AAV AAV o
cleranie abrazyjne / Scieranie Odpornos¢ na scieranie kruszyw grubych Kategoria Mpe MDE 10
Odpornos¢ na scieranie lbraz_y]ne Kategoria Ay NPD
Chlorki Warto$¢ graniczna <0,3%
Siarczany rozpuszczalne w kwasie Kategoria AS ASD,Z
y . Spetnia/nie spetnia =
Siarka catkowita N <
Skiad / zawartoé¢ wartosci progowej spetnia
tadniki, ktére wplywaja na szybkosé i ie betonu Spetnia/nie spetnia ethi
/ 2aprawy wartoéci progowej Speiia
Za.war.tofé wullanu w.{robnych kr:aszywach do warstwy Wynik badania NPD
ych
Statos¢ objetosci Skurcz przy wysychaniu / Czeéci rozpuszczaine Spetnia / nie speinia spetnia
. pa2,6810,03
Gestosé ziarn Wartoéci deklarowane [Mg/m’] prd 2,61+ 0,02
Nasiakliwosé pssd 2,62 ¢ 0,02
Nasigkliwosé Kategoria WA, WA42
Wartos¢ i Fimax
Promieniowanie radioaktywne ki |ranfczm X 1,2
b ie niebezpieczne: Wartoéé graniczna f,,, <240
-pr R ie radioak Cd <0,2; Cr<0,02;
- uwalniane metale cigikie . o najwyisze dopuszczalne wartosci Cu<0,05; Ni<0,1;
Uwalniane metale cigikie
- uwalniane weglowodory [me/1) Pb <0,2; Zn < 0,036;
poliaromatyczne Ba<0,286
B Iniane inne sub je nieb zne |u €g y NPD
Uwalniane inne NPD
M d) $¢ dzi Kati iaF F
Trwa'ost a umanan]e / (DIOIO ;.)omo W wodzie a EgO}ﬂi 1
Badanie siarczanem magnezu Kategoria MS NPD
TrwalosC a reaktywno3¢ Stopien potencjalnej reaktywnosci 3
5 Y Lo 2 el reaktyw stopien 0
|alkaliczno-krzemionkowa alkalicznej
Wi § ytk okres| powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja i utytkowych wydana zostaje zgodnie z r (UE) nr 305/2011 na wytaczng odp d: $¢ pr okresl: powyiej.

W imieniu producenta podpisal(-a)
LUKASZ LESNIK w Bielanach Wroclaws|
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Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu: NAZWA HANDLOWA:

Zamierzone zastosowanie
lub zastosowania:

Producent:

ZWIR 2/8

Informacje dotyczace danych odbiorcy, okresu sprzedazy oraz wielkosci partii zawarte s3 w stopce karty informacyjnej znakowania znakiem CE.

UZUPEENIAJACE INFORMACIJE O WYROBIE BUDOWLANYM

0006-10/2023/Czat/KOSMIN

KOPALNIE SUROWCOW SKALNYCH KOSMIN SP. Z 0.0.

Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce

System(y) oceny i weryfikacji
statodci wiasciwosci utytkowych:
Norma zharmonizowana:

System 2+

4 |

1. EN 12620:2002+A1:2008 - Kruszywa do betonu

182A400L0C1-0006-10/2023/CZAT/KOSMIN - KRUSZYWO GRUBE 2/8 mm CZATOLIN

1. Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

kopalnia:
KOPALNIA CZATOLIN, 99-434 DOMANIEWICE
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WEASCIWOSCI
UZYTKOWE

POZIOM / KLASA
KATEGORIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

EN 12620:2002+A1:2008

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Wymiar kruszywa

Oznaczenie d/D

2/8

Uziarnienie

Kategoria uziarnienia

G(85/20

Obecnosc zanieczyszczen lekkich, m ;%

Kategoria

<01

Trwatos¢ a zamarzanie / odmarzanie

Fyaci Wynik badania

NPD

Gestos¢ nasypowa w stanie luznym

Mg/m’

1,60+ 0,08

Zanieczyszczenia organiczne - humus

Wartos¢ graniczna

barwa jasniejsza od wzorcowej

Uproszczony opis petrograficzny

Opis

Kruszywo stanowigce zwir naturalny. Wigkszos¢ kruszywa stanowig okruchy skat
magmowych oraz wapienie. Skaty magmowe to gtéwnie skaly gtebinowe (granity,
sjenity), sporadycznie wystepuja tez porfiry. Skaty te s3 barwy brunatno szarej.
Wapienie wystepuja jako ziarna w odcieniach szarosci, sporadycznie z odcieniem
jasnobrazowym. Akcesorycznie wystepuija tez ziarna kwarcu, piaskowcéw oraz skat
krzemionkowych. Ziarna maja ksztatt izometryczny, rzadziej sptaszczony. Ziarna
wykazuja bardzo dobry stopien zaokraglenia. Zmian zwietrzeniowych nie
zaobserwowano.

Instrukcja postgpowania z kruszywem

Zasady prawidlowego
skladowania kruszywa

1. sktadowisko powinno zapewnic: tatwy dostep maszyn zatadowczych,
ograniczone mozliwosci wymieszania z innym asortymentem.

2. W przypadkach wymi kruszyw na sktadowiskach nalezy p
nimi jak z wyrobami niespetniajacymi deklarowanej zgodnosci.

3. Sktadowisko powinno znajdowac sie na twardym, czystym podioiu w miejscu
zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami, zapyleniem oraz oddziatywaniem drzew
i krzewow.

4. Kazdy asortyment kruszywa powinien by¢ oznakowany widocznym i trwatym
napisem.

5. W przypadku, gdy kruszywo podlega transportowi (przewiezienie w inne miejsce
sktadowania) nalezy wczesniej przygotowac podioze rejonu sktadowania i zapewnié¢
transport w czystych skrzyniach tadunkowych.

6. Niewtasciwe jest poruszanie si¢ maszynami budowlanymi (np. spycharki,
tadowarki itp.) po powierzchni sktadowanego kruszywa

epowac z

Zasady prawidlowego
zatadunku, roztadunku i
przewozu kruszywa

1. W przypadku roztadunku maszynami roboczymi (np. sprzetem chwytakowym na
bocznicach kolejowych), przemieszczania kruszywa w inne rejony sktadowania,
pobierania do dalszej produkcji w wytwérniach betonu, mas mineralno-asfaltowych
lub zatadunku zwigzanego ze sprzedaza innemu podmiotowi nalezy sprawdzi¢
czystoé¢ skrzyn tadunkowych i naczyri roboczych sprzetu zatadowczego.

2. Nie powinno sig tadowac kruszywa na zanieczyszczone skrzynie tadunkowe.
Operator maszyny zatadowczej nie moze wykonywa¢ nowego zlecenia zatadunku
bez zakoriczenia poprzedniego.

3. Transport samochodowy w inne miejsce sktadowania lub do dalszej sprzedazy
powinien odbywac sie pojazdami wyposazonymi w plandeki, dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem
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Niniejsza informacja uzupetniajaca wvdana zo0staje na wylaczng odp

$¢ producenta

€g0 powyzej.

W imieniu producenta podpisai(-a)
LUKASZ LESNIK w Bielanach Wroctawskich, dnia 26.09.2024 r. [KOREKTA]
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