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Niepowtarzainy kod
identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie
lub zastosowania:

Producent:

System(y) oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci utytkowych:
Norma zharmonizowana:

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
0007-10/2023/Czat/KOSMIN

182A400L0C2-0007-10/2023/CZAT/KOSMIN - KRUSZYWO GRUBE 8/16 mm CZATOLIN

nr

NAZWA HANDLOWA: ZWIR 8/16

Informacje dotyczace danych odbiorcy, okresu sprzedazy oraz wielkosci partii zawarte s3 w stopce karty informacyjnej znakowania znakiem CE.

ia w budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

1. Przyg: ie betonu do
KOPALNIE SUROWCOW SKALNYCH KOSMIN SP. Z 0.0.
Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce
System 2+

1. EN 12620:2002+A1:2008 - Kruszywa do betonu

kopalnia:
KOPALNIA CZATOLIN, 99-434 DOMANIEWICE

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Sie¢ Badawcza tukasi 7~ ki Instytut Technologiczny, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa - Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej — Nr 1454
kI wiaéciwosci Uzytk
ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
ZASADNICZE weasciwoscl POZIOM / KLASA EN 12620:2002+A1:2008
:2002+A1:
CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWE KATEGORIA
WLASCIWOSCI UZYTKOWE
Wymiar kruszywa Oznaczenie d/D 8/16
Uziarnienie:
- uziarnienie Kategoria uziarnienia GCBS/ZO
- tolerancja uziarnienia Kategoria tolerancji 6715
- typowy przesiew % D/1,4 » 39%
Ksztatt, wymiar i gestos¢ ziarn Ksztatt kruszywa grubego:
- wskainik ptaskosci Kategoria FI F|15
- wskainik ksztattu Kategoria S| Slyo
pa2,6710,03
Gestosé ziarn Wartosci deklarowane [Mg/m’] prd 2,64 £ 0,02
pssd 2,63 10,02
Nasigkliwos¢ Kategoria WA24 WA,42
Kategoria
Obecnoéé zanieczyszczert Prty - - g, k fis
Zawarto$¢ muszli w kruszywie grubym Kategoria SC. NPD
Od| $¢ drabniani Kat ia LA
Odporno$¢ na rozdrabnianie/kruszenie pomo, il ',".m . egon.a LA
Odpornos¢ na uderzenie Kategoria SZ NPD
Sa 3 T
mp ! ywa grubego L Kategoria PSV PSVy,
Odpornosé na polerowanie / do warstw nawierzchniowych
<ci jeat /& i O na écieranie Kategoria AAV AAV o
eranie abrazyjne / cieranie Odpornos¢ na $cieranie kruszyw grubych Kategoria Moe Mp10
Odpornosé na cieranie abrazyjne Kategoria Ay NPD
Chlorki Wartoé¢ graniczna <0,2%
Siarczany rozpuszczalne w kwasie Kategoria AS A50'2
. . Spetnia/nie spetnia
Siarka catkowita o = 3
skiad / zawartosé wartosci progowej spetnia
iki, ktore wplywajaq na szybkosé i betonu! Speinia/nie spetnia R
/ zaprawy wartosci progowej spetnia
Z:.wmos.é wq;nlanu w.dvobnych kruszywach do warstwy Wynik badania NPD
ych
Statoé¢ objetosci Skurcz przy wysychaniu / Czesci rozpuszczalne Spetnia / nie spetnia spetnia
pa2,67+0,03
22 Gestosc ziarn Wartosci deklarowane [Mg/mI] prd 2,64 £ 0,02
pssd 2,63 £ 0,02
Nasigkliwosé Kategoria WA, WA2.2
Wartosé graniczna .,
Promieniowanie radioaktywne ane lnnfczna s 12
b R — Wartos¢ graniczna f,,,, <240
- promieni ier Cd <0,2; Cr<0,02;
- uwalniane metale cigikie . i najwyisze dopuszczalne wartosci Cu<0,05; Ni <0,1;
Uwalniane metale cigzkie st e
- uwalniane weglowodory [me/1] Pb <0,2; Zn < 0,036;
poliaromatyczne Ba <0,286
= Iniane inne sub je nieb zne L i lowodory T
Uwalni inne je ni ieczne NPD
Trwalodé a e/ | Mrom-od?ornnst w wodzie Ka(ego.ria F F1
Badanie siarczanem magnezu Kategoria MS NPD
Trwalos¢ a reahvwno Stopien potencjainej reaktywnosci i
: y > stopier 0
alkaliczno-krzemionkowa alkalicznej
Wiaé $ci uzyth okresl: powyiej wyrobu s zgodne z dekl ych wia$ $ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wias $ci utytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzad (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal(-a)

LUKASZ LESNIK w Bielanach Wroctawski

, dnia 20.11.2023 r.
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KOPALNIE SUROWCOW SKALNYCH KOSMIN SP. Z 0.0.

Bielany Wroctawskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce

identyfikacyjny typu wyrobu: NAZWA HANDLOWA: ZWIR 8/16
Informacje dotyczace danych odbiorcy,

Zamierzone zastosowanie 1. Przyg ie betonu do

lub zastosowania:

Producent:

System(y) oceny i weryfikacji

statoéci whasciwosci utytkowych: syStem 2+

Norma zharmonizowana:

1. EN 12620:2002+A1:2008 - Kruszywa do betonu

Dodatl

wiasciwoici uzytkowe:

lub jed: ki notyfil Sieé Bad: viikaél 2

Instytut Tech

1 ul. Racj Ii

ZAT/KOSMIN - KRUSZYWO GRUBE 8/16 mm CZATOLIN

okresu sprzedazy oraz wielkosci partii zawarte 53 w stopce karty informacyjnej znakowania znakiem CE.
h, do drég i innych obiektéw budowlanych

kopalnia:
KOPALNIA CZATOLIN, 99-434 DOMANIEWICE

ji 6/8, 02-673 Warszawa - Jednostka Notyfikowana Unii Europejskiej - Nr 1454

WEASCIWOSCI
UZYTKOWE

POZIOM / KLASA
KATEGORIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

EN 12620:2002+A1:2008

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Wymiar kruszywa

Oznaczenie d/D

8/16

Uziarnienie

Kategoria uziarnienia

G(85/20

Obecnos¢ zanieczyszczen lekkich, mpc%

Kategoria

<01

Trwatos¢ a zamarzanie / odmarzanie

Fnaci Wynik badania

NPD

Gestos¢ nasypowa w stanie luznym

Mg[m3

1,55+ 0,08

Zanieczyszczenia organiczne - humus

Wartos¢ graniczna

barwa jasniejsza od wzorcowej

Uproszczony opis petrograficzny

Opis

Kruszywo stanowiace zwir naturalny. Wiekszos¢ kruszywa stanowia okruchy skat
magmowych oraz wapienie. Skaty magmowe to gléwnie skaty glebinowe (granity,
sjenity), sporadycznie wystepuja tez porfiry. Skaty te s3 barwy brunatno szarej.
Wapienie wystepuija jako ziarna w odcieniach szarosci, sporadycznie z odcieniem
jasnobrazowym. Akcesorycznie wystepuija tez ziarna kwarcu, piaskowcéw oraz skat
krzemionkowych. Ziarna maja ksztatt izometryczny, rzadziej sptaszczony. Ziarna
wykazuja bardzo dobry stopier zaokraglenia. Zmian zwietrzeniowych nie
zaobserwowano.

Instrukcja postgpowania z kruszywem

Zasady prawidiowego
skladowania kruszywa

1. Sktadowisko powinno zapewnié: tatwy dostep maszyn zatadowczych,
ograniczone mozliwosci wymieszania z innym asortymentem.

2. W przypadkach wymieszania kruszyw na sktadowiskach nalezy postgpowac z
nimi jak z wyrobami niespetniajacymi deklarowanej zgodnosci.

3. Sktadowisko powinno znajdowa¢ sig na twardym, czystym podtozu w miejscu
zabezpieczonym przed 2anieczyszczeniami, zapyleniem oraz oddziatywaniem drzew
i krzewow.

4. Kazdy asortyment kruszywa powinien by¢ oznakowany widocznym i trwatym
napisem.

5. W przypadku, gdy kruszywo podlega transportowi (przewiezienie w inne miejsce
sktadowania) nalezy wezesniej przygotowac podtoze rejonu sktadowania i 2apewni¢
transport w czystych skrzyniach tadunkowych.

6. Niewtasciwe jest poruszanie sie maszynami budowlanymi (np. spycharki,
tadowarki itp.) po powierzchni sktadowanego kruszywa

Zasady prawidlowego
zafadunku, rozladunku i
przewozu kruszywa

1. W przypadku roztadunku maszynami roboczymi (np. sprzetem chwytakowym na
bocznicach kolejowych), przemieszczania kruszywa w inne rejony sktadowania,
pobierania do dalszej produkcji w wytworniach betonu, mas mineralno-asfaltowych
lub zatadunku zwigzanego ze sprzedaza innemu podmiotowi nalezy sprawdzié¢
czysto$¢ skrzyri tadunkowych i naczyn roboczych sprzetu zatadowczego.

2. Nie powinno sig tadowa¢ kruszywa na zanieczyszczone skrzynie tadunkowe.
Operator maszyny zatadowczej nie moze wykonywaé nowego zlecenia zatadunku
bez zakoniczenia poprzedniego.

3. Transport samochodowy w inne miejsce sktadowania lub do dalszej sprzedazy
powinien odbywac sie pojazdami wyposazonymi w plandeki, dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem

Wiaéciwosci kreslonego powyiej wyrobu s3

deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

inf | zostaje na wytaczng odp

$¢ producenta ok

W imieniu producenta podpisal(-a)

€E0 powyzej.

LUKASZ LESNIK w Bielanach Wroctawskich, dnia 26.09.2024 r. [KOREKTA]




